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Bienvenido

Le presentamos SiteBoss Chest de Armorgard. La
combinacién perfecta de seguridad y proteccién, tanto
en el lugar de trabajo como en el camién. Consulte
este manual para las instrucciones sobre cémo sacar el
maximo partido al equipo.

Antes de configurar SiteBoss Chest, lea atentamente
este manual de instrucciones y de mantenimiento.
Guarde siempre este manual junto al producto y léalo
antes de su uso.

Piezas de repuesto

» »

Compases Cierre suave
agas SlamStop

Otras piezas de repuesto disponibles. Contacte con nosotros para mas informacién.

23



22

A

1.4.2 El Comprador modifica o repara las Mercancias sin previo consentimiento por escrito
del Vendedor.

1.4.3 Aparecen defectos por un uso y desgaste normales (segin determine el Vendedor a su
entera y absoluta discrecion), 6xido estético, arafiazos, abolladuras o dafios intencionados,
negligencia, condiciones de trabajo andémalas, uso indebido, factores medioambientales o
factores externos de otro tipo.

1.4.4 El Comprador hace cualquier uso de las Mercancias después de haber notificado por
escrito al Comprador la existencia de un defecto.

1.4.5 Aparecen defectos debido a que el Vendedor ha seguido cualquier plano, disefio o
especificacion facilitados por el Comprador.

1.4.6 Aparecen fallos o imperfecciones de caracter menor o insignificante en relacién con las
Mercancias.

1.4.7 Las Mercancias difieren de su descripcion o especificacion debido a cambios realiza-
dos para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables.

1.5 Envirtud de lo dispuesto en los apartados 1.3 y 1.4 y al derecho del Vendedor a exami-
nar las Mercancias, si alguna de estas no cumple con la Garantia establecida en el apartado
1.1, la responsabilidad del Vendedor se limitara (a eleccién del Vendedor) a la reparacién o
sustitucién de dichas Mercancias (o de las correspondientes piezas defectuosas) o al reem-
bolso del precio (o una parte proporcional del mismo), y el Vendedor no tendra ninguna otra
responsabilidad frente al Comprador.

1.6  Si el Vendedor asi lo solicita, el Comprador le devolvera, a cargo del Vendedor, las
Mercancias o las piezas defectuosas en cuestion. Las Mercancias sustituidas perteneceran
al Vendedor y las Mercancias sustituidas o reparadas estaran garantizadas con arreglo a las
presentes Condiciones.

1.7 Los recursos establecidos en el presente apartado 1 seran un recurso Unico y exclusi-
vo del Comprador y la responsabilidad total del Vendedor por cualquier incumplimiento de la
Garantia Limitada establecida en el apartado 1.1.
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Informacion de seguridad

» Antes de usar un SiteBoss Chest, asegurese de realizar las correspondientes
evaluaciones de riesgo. Armorgard no se responsabilizara de aquellos accidentes que se
produzcan a causa de una negligencia.

» Asegirese de que SiteBoss Chest no esté dafiado antes de usarlo.

» Cierre siempre la caja y bloquee las ruedas giratorias cuando no esté en uso o esté fuera
de la vista. NO deje las llaves dentro del equipo mientras esta cerrado.

» Coloque el SiteBoss Ginicamente sobre suelo estable y llano para evitar que vuelque y se
produzcan lesiones o dafios personales.

» Siempre abra la tapa completamente para que SlamStop se active en el compas a gas.
Para cerrar la tapa, levante el SlamStop con una mano y comience a cerrar la tapa
con la otra. Una vez que el compés a gas haya salido del SlamStop, asegurese de que
todas las partes estén totalmente fuera del cofre antes de cerrar la tapa por completo.
Compruebe siempre que la zona esté despejada antes de cerrarla y mueva la tapa con
cuidado.

» Las actividades peligrosas inadecuadas realizadas con SiteBoss Chest aumentan
el riesgo de lesiones personales. Siga las instrucciones indicadas a fin de evitar
accidentes.

» Las ruedas giratorias deben instalarse conforme a nuestras especificaciones y deben
revisarse de forma periédica para comprobar que siguen siendo aptas para su
propésito.

» Este producto no debe usarse para transportar ni almacenar explosivos, residuos
peligrosos, materiales inflamables o peligrosos como depésitos de combustible,
recipientes de disolventes, dinamita, pélvora, etc.

»  Cualquier alteracién o uso no previsto de este producto podtia provocar riesgo de
explosion u otras condiciones peligrosas que podrian derivar en lesiones personales
graves, dafios a la propiedad o incluso la muerte.

» Utilice anicamente dispositivos eléctricos con cettificacién UL o CSA, que cumplan los
requisitos de la jurisdiccion local.

Garantia

Los productos Armorgard estan fabricados para durar, y todos tienen una garantia de fabri-
cacion de siete afios. Consulte los términos y condiciones para conocer la cobertura.

No fuerce el acceso al producto, ya que podria afectar a la garantia. Péngase en contacto
con su distribuidor de candados si necesita una cerradura o llave de repuesto.

1 Garantia limitada

1.1 El Vendedor garantiza al Comprador que durante un periodo de siete (7) afios a contar
desde la entrega de los Productos («Periodo de garantia»), dichos Productos se ajustaran
materialmente a las especificaciones publicadas por el Vendedor en el momento de la entre-
gay no podran presentar defectos materiales de fabricacion.

1.2 A excepcion de la Garantia Limitada establecida en el apartado 10.1, el Vendedor no
ofrecera garantia alguna con respecto a las Mercancias, incluida cualquier (A) garantia de co-
merciabilidad; (B) garantia de idoneidad para un fin determinado; (C) garantia de titularidad;
o (D) garantia contra la violacién de los derechos de propiedad intelectual de terceros; ya sea
expresa o implicita por ley, durante el transcurso de negociacién o ejecucién, uso comercial
o de cualquier otro tipo.

1.3 Los productos fabricados por terceros («Productos de Terceros») pueden constituir

las Mercancias, contenerlas, estar contenidos en ellas, incorporados a estas, unidos a ellas
o empaquetados junto con las mismas. Los Productos de Terceros no estan cubiertos por

la Garantia Limitada del apartado 1.1. Para evitar cualquier duda, el Vendedor no realiza
ninguna declaracién ni ofrece garantia alguna con respecto a ningun Producto de Terce-

ros, incluida cualquier (A) garantia de comerciabilidad; (B) garantia de idoneidad para un fin
determinado; (C) garantia de titularidad; o (D) garantia contra la violacién de los derechos de
propiedad intelectual de terceros; ya sea expresa o implicita por ley, durante el transcurso de
negociacién o ejecucion, uso comercial o de cualquier otro tipo.

1.4 El Vendedor no se responsabilizara del incumplimiento de la Garantia Limitada del
apartado 10.1, en los siguientes supuestos:

1.4.1 Aparecen defectos porque el Comprador no ha seguido las instrucciones orales o
escritas del Vendedor en cuanto al almacenamiento de las Mercancias, su instalacién, puesta
en marcha, uso o mantenimiento o (en su defecto) las buenas practicas comerciales.
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Cuidado del equipo

El SiteBoss Chest es resistente a la intemperie y tiene un acabado duradero de pintura en
polvo, por lo que es apto para su uso en exteriores, sin embargo, no significa que sea resis-
tente al agua. Siempre es fundamental tener en cuenta que cualquier componente o equipo
eléctrico susceptible de sufrir dafios por agua debe estar sellado, o ser retirado en condicio-
nes de humedad.

Siempre compruebe que la placa de datos del producto esté visible y en buen estado, espe-
cialmente su nimero de serie Unico.

Mantenimiento constante

Antes de cada uso, es importante comprobar que el SiteBoss Chest no esté dafiado.

Le recomendamos que revise los compases a gas, las cerraduras, el soporte SlamStop de
la tapay las bisagras cada tres meses, para comprobar que el SiteBoss Chest es totalmente
funcional. Si el SiteBoss Chest va a someterse a un uso riguroso, se recomienda revisarlo
integramente con regularidad.

Realice siempre controles de conformidad antes de izar la caja.

Aplique aceite ligero a las bisagras para un funcionamiento mas suave.

» Lleve siempre el EP| adecuado para la tarea que esté realizando, segun lo establecido
en la evaluacién de riesgos o en las practicas profesionales seguras.

» El equipo tiene un limite de carga de trabajo (WLL, por sus siglas en inglés) total de 2200
libras.

Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar que este manual de instrucciones y
de mantenimiento cubra todos los aspectos necesarios para usar el producto de forma
segura, tenga cuidado durante su uso y hagalo siempre con precaucién. Contacte
siempre con el personal de administracién in situ para conocer cualquier restriccién
operativa adicional que deba tenerse en cuenta.

Correcto Incorrecto

X Dejar las llaves dentro del equipo mientras

« Bloquear la caja cuando esté desatendida .
esta cerrado

+ Levantar el soporte SlamStop de latapa ¥ Dejar la tapa desbloqueada cuando esté
para cerrarla desatendido

« Comprobar la integridad de la caja antes ¥ Usar la caja para almacenar sustancias
de izarla peligrosas

¥ Dejar las ruedas giratorias desbloqueadas

« Descargarlo completamente antes de izarlo . L
cuando esté en posicion

Especificaciones de producto

Cédigo Descripcién Peso Dimensiones externas Dimensiones internas

de (libras) An x Pr x Al (pulgadas) An x Pr x Al (pulgadas)
producto
fre de ob
SB16 40,‘)’(;;2? obra - 4gs 45,9 x 24,2 x 28,3 45,1 x 23,2 x 24,4
Cofre de ob
SB24 olre de obra 240 45,9 x 29,9 x 33,5 45,1 x 28,9 x 29,5

4'x2.5'x3’

Patente de SiteBoss™ 2211899.6
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Qué incluye...

1 x SiteBoss Chest

1 x pasacables de goma

1 x kit de fijacién
UltraLock
{(candado no incluido)

Transporte del equipo

El disefio del SiteBoss Chest facilita el transporte del producto.

Los equipos cuentan con huecos para carretilla elevadora, que permiten su transporte con
carretilla elevadora o transpaleta. Se pueden instalar ruedas giratorias opcionales en estas
cajas utilizando los orificios pretaladrados.

Tenga en cuenta que sera necesario mas de una persona para izar las cajas, y siempre se
recomienda su izaje con las cajas vacias de contenido.

1 Cierre siempre el candado antes de Durante su transporte, asegirese de
n n
izar el equipo para impedir que la tapa que la caja esté sujeta con correas u
se abra de forma inesperada. No deje otros medios necesarios.

la llave dentro del candado.
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Almacenaje del equipo

1 Los laterales planos y las asas 2 Compruebe que todos los cierres estén
- encastradas del SiteBoss Chest per- - asegurados cuando deje el SiteBoss
miten ahorrar espacio al almacenar Chest desatendido. Esto es vital para
el equipo. mantener la maxima seguridad de la

caja. Compruébelo tirando de la tapa
hacia arriba y abriéndola.

3 Cuando el SiteBoss Chest esté en
- posicién, compruebe siempre que los
frenos de las ruedas giratorias estén
bloqueados.

Herramientas necesarias...

»

Llave inglesa o
carracay llave de
vaso

(llave de vaso de
11/16" para ins-
talar el candado
y llave de vaso
de 1/2" paralas
ruedas giratorias)

»

Es posible
que se
necesiten
varias per-
sonas para
ayudar con
el izaje

»

Mazo o martillo
de goma (para
colocar el
pasacables de
goma)
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Conceptos basicos de su Fijacion del kit de orejas para izaje
SiteBoss Chest"” con grua (extra opcional)

La combinacién perfecta de seguridad y proteccion,
tanto en el lugar de trabajo como en el camién

Tirador de la tapa ergonémico y
facil de elevar

Funcién contra las

manipulaciones Punto de paso

para mayor segu- de cables 1 Para instalar orejas para izaje con 2 Enrosque los pernos de carrocero a
ridad - grua en el SiteBoss Chest, use - través de las orejas de izaje vy, a conti-
Placa de carac- una broca de metal de 13/32" para nuacion, atraviese la caja. En el interior
teristicas con el taladrar los cuatro agujeros guia de la caja, afiada una
Compases a numero de serie ubicados a cada lado del equipo. placa de apoyo, arandelas y tuercas
gas unico de cada mecanicas de seguridad a cada perno
— A producto como muestra la imagen.
) =1 7

Soporte

SlamStop de Asas encastradas

la tapa

Huecos para

carretilla elevadora
Mecanismo de cierre

>

Video: fijacién de las

de 4 entradas
con candado de acero

inoxidable orejas para izaje con
Compruebe siempre el limite de graa
carga de trabajo del producto antes
de realizar un izaje.
UltraLock Huecos para Compases a Soporte Punto de paso Antes de izar el equipo, una persona cualificada debera realizar una evaluacién de
carretilla gas SlamStop de la de cables riesgos para garantizar un izaje seguro.

elevadora (B0ON) tapa
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»

Video: cémo colocar
las ruedas
pivotantes

Fijacion de las ruedas giratorias

(extra opcional)

1 Para instalar ruedas giratorias en el
- SiteBoss Chest, ice la caja sobre una
plataforma estable para evitar que
se voltee y pueda provocar lesiones.
La caja DEBE estar vacia cuando se
instalen las ruedas giratorias.

Los kits de ruedas giratorias de Armor-
gard vienen con dos ruedas giratorias y
dos ruedas giratorias con freno. Se re-
comienda colocar las ruedas giratorias
con freno en esquinas opuestas.

3 Inserte la placa para rueda giratoria
- y apriete las tuercas desde abajo
utilizando la llave inglesa. Repita el pro-
cedimiento para todas.

Repita el paso tres para las demas
ruedas. Una vez instaladas y antes
de bajar el SiteBoss Chest, comprue-
be que todas las tuercas estén bien
apretadas y que las ruedas giratorias
puedan pivotar 360°.

Dimensiones del alojamiento del
candado

Este sistema de cierre esta disefiado para su uso con un candado Master Lock n.° 1, Master
Lock n.° 5, ABUS 41/50 o American Lock n.° 50, o un candado de tamafio equivalente. Si
usa un candado distinto a los incluidos en esta lista, sera responsabilidad suya comprobar el
correcto funcionamiento del mecanismo de cierre. Los candados deben cumplir TODOS los
requisitos indicados en el diagrama.

3/8"

2-3/16"

1-5/16"

Candado no incluido




1 Podria ser necesario usar una 2 El SiteBoss Chest se entrega total-
- carretilla elevadora o una trans- - mente montado.
paleta para descargar el SiteBoss
Chest. Podria ser necesaria la
ayuda de dos o mas personas
durante el izaje.

Es fundamental comprobar que el

- producto no esté dafiado a su
llegada y que todas las piezas estén
intactas.

Lleve su SiteBoss
Chest" al siguiente
nivel con estos
extras opcionales

Contacte con el equipo de Armorgard
para mas informacién sobre los extras
opcionales de su equipo.

_ = Ruedas giratorias \ Orejas para izaje
\\ Para que su con gria
=4/ SiteBoss Cabinet 2.,

o ! Para transportar con
sea movil grta
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Uso del cierre
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FeaitWRDL  Video: instalacién
A .‘lgr
e del candado

Elat

1 Una vez instalado el candado,

- para desbloquear la caja, debera
introducir la llave en el candado.
Girela con normalidad y la tapa se
desbloqueara.

Para bloquear el producto, debera
cerrar la tapa y simplemente empuijar el
candado hacia dentro. Siempre vuelva
a comprobar que los cierres estén bien
asegurados antes de dejar el equipo
desatendido.

Para colocar el candado, localice el
n
alojamiento donde se instalara.

Dentro del equipo, en la parte
trasera de la cavidad, hay un perno
con una tuerca. Retire la tuerca 'y

el perno para poder introducir el
candado.

fa B
[ e |

3 Introduzca la argolla del candado
- dentro de la cavidad. El ojo de la
cerradura debe quedar accesible
desde la parte frontal. Anote el
numero de serie de su candado.

Una vez introducido el candado,
coloque el perno en su lugar original
y use la tuerca para asegurarlo.
Antes de cerrar la tapa, siempre
compruebe que el candado funciona
correctamente una vez instalado.
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»

Video: instalacién
del pasacables de
goma

Instalacién del pasacables
de goma

1 Localice la placa con recortes en
- el cuerpo del equipo. Con la ayuda
de un mazo de goma, con cuidado
golpee la placa con recortes desde
el interior.

2.

A continuacién, tome el pasacables
de goma y coléquelo desde fuera
encajandolo en el recorte. Aseglrese
de que esté bien instalado y de que no
queden bordes afilados al descubierto.

Al pasar los cables por el pa-
sacables, introdulzcalos desde
fuera.

4,

Después de insertarlo, tire 2-3" de
cable hacia fuera para garantizar
que las pestafias de goma apunten
hacia el exterior de la caja.

Informacion de seguridad eléctrica

Todos los trabajos elEctricos DEBEN realizarse correctamente y cumpliendo todas
las normas de seguridad. Para evitar lesiones o da®os materiales, lea atentamente la

siguiente informaciUn. Utilice * nicamente dispositivos elEctricos con certiocaciUn UL o

CSA, que cumplan los requisitos de la jurisdicciUn local.

Alargadores

»

»
»
»
»
»>

»

Asegurese de seguir siempre las instrucciones y la informacién de seguridad del
fabricante.

No utilice nunca un cable dafiado. Reviselo siempre antes de utilizarlo.

Siempre introduzca los cables cuando el pasacables de goma esté bien colocado.
No sobrecargue el alargador.

Use Ginicamente cables disefiados para uso en exterior.

Antes de transportar el equipo, aseglrese de haber extraido todos los cables del
pasacables.

Los alargadores no deben conectarse a una toma de corriente que también alimente
equipos de seguridad criticos.

Cargadores de bateria inal- mbricos

»

»

»

»

»>
»

»

Asegurese de seguir siempre las instrucciones y la informacién de seguridad del
fabricante. Los cargadores y las baterias deben cuidarse de forma adecuada siguiendo
las directrices del fabricante.

Coloque los componentes eléctricos en una balda (si procede).

Si los componentes eléctricos se mojan o quedan expuestos a sustancias peligrosas e
inflamables, apaguelos y deje de usarlos de forma inmediata.

Compruebe siempre que los cargadores y las baterias funcionan correctamente y no
estan dafiados.

NO entre en contacto con las clavijas metalicas al enchufar componentes eléctricos.

Los componentes eléctricos deben mantenerse alejados de sustancias inflamables y
peligrosas.

En la unidad, coloque Unicamente equipo adecuado para el lugar de trabajo.




